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ND.2
Bombas para piscinas domésticas

Bomba centrífuga autoaspirante 4m.

ND.2 es la nueva versión de ND.1 que aporta un diseño más moderno, mejora en la capacidad de filtración
y clase de aislamiento F. Las dimensiones entre las bocas de
aspiración e impulsión están completamente respetadas, así como las medidas de altura,
lo que la hace 100% intercambiable con la antigua ND.1
 
. Totalmente intercambiable con ND.1
. Diseño contemporáneo
. Auto-aspirante hasta 4mca 
. Apta para funcionar con agua salada y agua de mar
. Protección térmica incluida en las versiones monofásicas
. Sello mecánico de gran calidad
. Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba
. Cesta prefiltro con gran capacidad de filtración, incorporada en el cuerpo bomba
. Difusor con protector especial contra los daños producidos por trabajo en seco
. Clase de aislamiento: F
. Protección: IP55
. Motor: 3.000 RPM
. Disponible en 50Hz y 60Hz
 
 
MATERIALES
Cuerpo bomba: Polipropileno 30% FV.
Rodete y difusor: Noryl con 30% fibra de vidrio.
Cesta prefiltro: Polipropileno.
Eje: Acero inoxidable AISI 316
Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.
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